
 
 

 

 
 

PEDAL DE EXPRESIÓN/VOLUMEN EV-1 

GUÍA DEL PRODUCTO 

El pedal de Expresión/Volumen EV-1 de Fractal Audio Systems ofrece una robusta carcasa de metal 
fundido, una superficie de pisado de goma cómoda y no resbaladiza, tensión de pedal ajustable, 
potenciómetro dual de expresión/volumen, y un recorrido largo y suave con maquinaria Planetary. El 
EV-1 está disponible en Plata o Negro. 

EL EV-1 COMO PEDAL DE EXPRESIÓN 
El EV-1 es perfecto para su uso como PEDAL DE EXPRESIÓN con todos 
los productos de Fractal Audio Systems y muchos dispositivos de otros 
fabricantes. Su potenciómetro de 100K y su maquinaria Planetary 
ofrecen una respuesta genuinamente lineal. Conecta el jack 
EXPRESSION del EV-1 al jack PEDAL o de expresión del otro dispositivo 
utilizando un cable 1/4” TRS-a-TRS (punta-anillo-camisa, es decir, 
“estéreo”) de alta calidad. Los cables de guitarra normales no 
funcionarán. NOTA: los productos de Fractal Audio Systems como el 
Axe-Fx o el FX8 necesitan que CALIBRES el pedal una vez conectado. 
Lee el manual para más detalles. 
 

 

EL EV-1 COMO PEDAL DE VOLUMEN 
ANALÓGICO 

El EV-1 tiene una doble función como PEDAL DE VOLUMEN 
ANALÓGICO con un potenciómetro de audio de 500K. Cuando 
utilices el EV-1 como PEDAL DE VOLUMEN conéctalo entre el 
instrumento o dispositivos de nivel de línea utilizando los jacks 
IN y OUT del EV-1 con cables estándar no balanceados para 
instrumentos (punta-camisa,”TS” o “mono”). NO uses las 
funciones de Expresión y Volumen al mismo tiempo o podrían 
producirse bucles de masa. 
 

 

AJUST DE LA TENSIÓN DEL PEDAL 
El EV-1 ofrece la opción de un ajuste de la tensión del pedal de fácil acceso. 
Utiliza un destornillador de estrella para realizar el ajuste como se muestra. 
Gira en el sentido del reloj para aumentar la tensión. 
 

 

Si necesitaras ayuda con tu EV-1, por favor visítanos en www.g66.eu 


