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FASLINK™ ADAPTER ANSCHLIESSEN

COOL: FASLINK bzw.. Ethernet/EtherCON versorgt das MFC mit Strom. Daher kein Netzteil am Axe-Fx Il oder MFC-101 anschliefSen!

XA-1 ADAPTER

TDer XA-1 Adapter konvertiert den Ethernet -
EtherCON-Ausgang eines Axe-Fx Il nach FASLINK
zum direkten Anschluss eines MFC101 Mark I11.
Verbinde das XA-1 wie folgt:
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* = Da das XA-1 Uiber einen EtherCON-Anschluss verfiigt, méchten Besitzer eines
originalen Axe-Fx Il moglicherweise ein , EtherCON-to-Ethernet-Kabel” benutzen
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XA-2 ADAPTER

Der XA-2 Adapter konvertiert den FASLINK
™-Ausgang eines Axe-Fx Il zum Anschluss an den
Ethernet/EtherCON-Port eines MFC101 (Original
oder Mark Il). Verbinde das XA-2 wie folgt:
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* = Da das XA-2 Uber einen EtherCON-Anschluss verfligt, méchten Besitzer eines
originalen MFC-101 méglicherweise ein ,,EtherCON-to-Ethernet-Kabel“ benutzen.

XA-1 + XA-Z2 KOMBINATION

Benutze die Adapter XA-1 und XA-2 gleichzeitig um die Ethernet/EtherCON-Ausgange von Axe-Fx Il
(Original oder Mark Il) und MFC-101 (Original oder Mark 1) zu FASLINK™ zu konvertieren. Wenn du
diese FASLINK™-Adapter in dein Rack-Case oder Floorboard einbaust, sind sie roadtauglich.
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* = Da XA-1 und XA-2 Uber EtherCON-Anschlisse verfligen, mochten Besitzer eines originalen Axe-Fx Il oder MFC-101 (mit Ethernet statt EtherCON)
moglicherweise ein ,Ethernet-to-EtherCON-Kabel“ einsetzen.

Doc Version 1.0 - April 17 2014



